5% 

ARBEIT AUF DEM 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM 

GEBIET DES PATENTWESENSf R P r n « « nm " 

J REC D 2 9 DEC 2003 

PCT 



, vyipo pct 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PR0FUfflS3BERICH I 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anm elders oder An waits 

OZ 02019 WO Dr. St 


WEITERES VORGEHPN siene Mitteilung uber die Obersendung des internationalen 
V vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/41 6) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP 03y02239 


Internationales Anmeldedatum (TagMonaV 
Jahr) 


Prioritatsdatum (Tag/MonaUJahr) 
06.03.2002 



C09C1/02 



Anmelder 

SACHTLEBEN CHEMIE GMBH et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der Internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



El AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/bder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 



Diese Anlagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

MI □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde EinheitHchkeit der Erfindung 

V S Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berichts 
1 



Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter die dem Anmeicieamf w 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im RahmTndi!^ 
emgerevht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie kSine AnderungTenSSn ^ Z Snd ^1 7 )) : 

Beschreibung, Seiten 

1 ' 2 > 4-1 0 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2a * 3 eingegangen am 1 0.12.2003 mit Schreiben vom 08.12.2003 

Anspruche, Nr. 

1 " 14 eingegangen am 10.12.2003 mit Schreiben vom 08.12.2003 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in dpr cinr~ho in Ho r 

SSffiSlte der SpraChe: zur b ™' -"*» in — * Sprache 

° Soh P R?gel S'l^ 6121 " 19 ' * *' interna,ionalen Recherche elngerelcht warden ist 

□ die Vercflentlichungssprache der internatlonelen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

° SSS!?^%r^ 1 SS£S§r" ** , " teTO < l °"<*" ^"fl <* g ereich, 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 
zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
Dte Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoli nicht Ober den 
Offenbarungsgehalt der .nternationalen Anmeldung im AnmeldeSeitpuntt ^al^ wi* voigeleot. 

Die Erklarung da8 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoli entsprechen, wurde vorgelegt. scnrntucnen 

Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 
13 Anspruche, Nr.: 15-17 

□ Zeichnungen, Blatt: 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
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5. □ Dieser Bencht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsqehalt in der ursorunalich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). H y 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-14 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-14 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-14 



Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1) Es wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1: DE-A- 19907703 

D2: US-A-4608401 

D3: GB-A-2009204 

D4: EP-A-0424896 



2) Neuheit und erfinderische Tatigkeit - Artikel 33 (1), (2) und (3) PCT 

D1 (DE-A-1 9907703; relevante Abschnitte siehe Recherchenbericht) offenbart fein- 
teilige anorganische Partikel, z.B. Eisenoxid Oder Titandioxid, in Form einer fein- 
partikularen Suspension, die mit zwei verschiedenen Additiven oberflachenbehandelt 
werden. Diese sind (1) ein Dispergiermittel (z.B. Polymethylmethacrylat), in einer 
Menge von 0,1 bis 30 Gew.% und (2) ein zusatzliches Additiv wie z.B. Fettsauren in 
einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.%. Die anorganischen Partikel werden in Pulverform 
Oder als feuchter Presskuchen mit den beiden Additiven vermischt und gemahlen, die 
Teilchengrosse d^ betragt in den Beispielen zwischen 29 und 83 nm. Die Produkte 
werden fur Polymere, Farben, Lacke etc. eingesetzt. Die Entstehung von Schaum wird 
bevorzugtermaBen unterbunden. 

Die Herstellung trockener, pulverformiger Teilchen wird in D1 nicht offenbart. 

D2 (US-A-4608401 ; relevante Abschnitte siehe Recherchenbericht) offenbart eine 
Suspension anorganischer Pigmente, z.B. Ti0 2 , die mit zwei Additiven beschichtet 
werden, (1) einem Polymer (z.B. Polymethylmethacrylat) in einer Menge von 1 :1 0 bis 
10:1 und (2) einer oberflachenaktiven Substanz (z.B. Fettsaureester) in einer Menge 
von 0,5 bis 20 Gew.%. Die Teilchengrosse d 50 betragt 0,01 bis 500 urn. Die Produkte 
werden z.B. in Farben eingesetzt. 

Die Herstellung trockener, pulverformiger Teilchen wird in D2 nicht offenbart. 

D3 (GB-A-2009204; relevante Abschnitte siehe Recherchenbericht) offenbart 
anorganische Pigmente, z.B. TiQ 2 , die mit zwei Additiven beschichtet werden, (1) einem 
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Polymer (z.B. Alkalimetall- Oder Ammoniumsalze von Fettsauren) in einer Menge von 
1 :10 bis 10:1 und (2) einer weiteren Substanz (z.B. Polyethylenglycol, Fettsauren) in 
einer Menge von 0,5 bis 20 Gew.%. Die Gesamtmenge der Additive betragt 0,5 bis 60 
Gew.%. Die PartikelgroGen der erhaltenen Granulate liegen in den Beispielen deutlich 
uber 100 ja-m. 

D4 (EP-A-0424896; relevante Abschnitte siehe Recherchenbericht) offenbart 
anorganische Pigmente, z.B. Ti0 2 BaS0 4 , die mit zwei Additiven beschichtet werden, 
(1) einem Netzmittel (z.B. Fettalkoholpoiyglykolether) in einer Menge von 0,5 bis 1 
Gew.% und (2) einem wachsartigen Bindemittel als weiterer Substanz (z.B. Fettalkohol, 
Fettsaure) in einer Menge von z.B. 10 Gew.% (Rezeptur 1). Die entstehende 
Suspension wird getrocknet. Die PartikelgroRen der erhaltenen Granulate liegen 
deutlich im Millimeterbereich. 



Keines der Dokumente aus dem Stand der Technik offenbart damit ein Verfahren wie 
das in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte, noch wird ein solches nahegelegt. 
Insbesondere die Kombination der Herstellung eines gecoateten, feinteiligen Fest- 
korpers in Verbindung mit einer PartikelgroBe von 0,001 bis 20 urn ist im Stand der 
Technik nicht offenbart. 

Fur den Gegenstand der Anspriiche 1 -14 wird daher sowohl Neuheit als auch 
erfinderische Tatigkeit anerkannt. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung von gecoateten, feinteiligen, anorganischen 
Festkdrpern, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflache von feinteiligen, 
anorganischen FestkOrperpartikeln mit mindestens zwei verschiedenen 

5 organischen Additiven belegt wird, 

wobei mindestens ein Additiv ein Netzmittel, Dispergiermittel Oder 
Deflockulationsmittel enthalt und wobei der Anteil der Additive maximal 15 
Gew.-% der gecoateten Festkorper betragt, 

wobei die feinteiligen, anorganischen Festkorper als wassrige Suspension 
10 oder als Filterkuchen (pastenformig oder als Teig) vorliegen und die beiden 
verschiedenen organischen Additive einzeln oder im Gemisch zu den 
feinteiligen, anorganischen Festkorpern gegeben werden, 
wobei die erhaitene Suspension getrocknet wird und 
wobei die gecoateten, feinteiligen, anorganischen Festkorper eine mittlere 
15 KorngrdRe dso von 0,001 bis 20 urn aufweisen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die feinteiligen, 
anorganischen FestkSrper anstelle einer Suspension oder anstelle eines 
Filterkuchens als Pulver vorliegen und in einem Mischer mit den beiden 
verschiedenen organischen Additiven gemischt und anschliefcend gemahlen 

C 20 werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet. dass der Anteil 
der Additive maximal 1 0 Gew.-% der gecoateten Festkorper betragt. 

4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Anteil der Additive maximal 5 Gew.-% der gecoateten Festkorper betragt. 

25 5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
als fejnteilige, anorganische Festkorper Titandioxid, Bariumsulfat, Lithopone, 
Zinksulfid, Zinkoxid, Calciumcarbonat, Calciumsulfat, Eisehoxid, Silizium- 
dioxid, Talkum, Kaolin, Glimmer, Aluminiumoxid, Aluminiumhydroxid, Metall- 
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titanate, Bunttitanate (z.B. Chromnickeltitanate), Zirkoniumoxid, Magnesium- 
oxid, Hydrotalcit, Kreide, Mischphasenpigmente, Korrosionsschutzpigmente. 
anorganische Flammschutzpigmente, Schwarzpigmente (z.B. Eisenoxid- 
schwarz) anorganische Effektpigmente, oder Metallnitride, -carbide, sowie 
-boride einzeln oder als Mischung eingesetzt werden. 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Netz-, Dispergier- oder Deflockulationsmittel einen oder niehrere der 
folgenden Stoffe enthalt: Alkalimetallsalze oder Ammoniumsalze organischer 
Sauren (z.B. Salze der Poly(meth)acrylsaure), Alkalimetallsalze von Acrylat- 
oder Methacrylatcopolymeren, Polyphosphate (anorganische oder organische 
Polyphosphate, z.B. Poly(meth)acrylatphosphate), allgemein 
Poly(meth)aycrylate, Polyether, anionisch modifizierte Polyether, Fettalkohol- 
polygiycolether, modifizierte Polyurethane oder anionenaktive aliphatische 
Ester. 

7. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Zugabemenge des Netz-, Dispergier- oder Deflockulationsmittels bei 0,001 
bis 10 Gew.-%, bezogen auf das fertige gecoatete Produkt, liegt. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Zugabemenge 
des Netz-, Dispergier- oder Deflockulationsmittels bei 0,001 bis 5 Gew.-%, 
bezogen auf das fertige gecoatete Produkt, liegt. 

9. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
das zweite organische Additiv einen oder mehrere der folgenden Stoffe 
enthalt: Carbonsauren, Seifen, Metallseifen, Alkohole (z.B. 1,1,1- 
Trimethylolpropan) Pentaerythrit, Neopentylglycol, Polyglycole (z.B. 
Polyethylenglycol), Polyethylenglycolether, organische Ester (z.B. 
Neopentylglycol-Dibenzoat), Silane, Siloxane, Siliconole, organische Sulfone 
mit der Formel RSO z R, organische Ketone (R-(C=0)-R), organische Nitrile 
(RCN), organische Sulfoxide (R2-SO2), organische Amide (R-(C=0)-NR'R oder 
R-(S=0)-ONR'R), Fettsauereester oder Fettsaureamide. 
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10-Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
. die Zugabemenge des zweiten organischen Additivs bei 0,01 bis 10 Gew.-%, 
bezogen auf das fertige gecoatete Produkt, liegt. 

H.Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zugabemenge des zweiten organischen Additivs bei 0,01 bis 5 Gew.-%, 
bezogen auf das fertige gecoatete Produkt, liegt. 

12. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
die gecoateten, feinteiligen, anorganischen Festkorper eine mittlere 
KorngroBe d 5 o von 0,005 bis 5 urn aufweisen. 

13. Verwendung der nach einem Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 12 
hergestellten gecoateten, feinteiligen, anorganischen Festkorpern als Additiv 
in Kunststoffen, in der Polymerherstellung, in Lacken und Farben, in der 
Papierherstellung, in keramischen, . medizinischen und kosmetischen 
Produkten. 

14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
gecoateten, feinteiligen, anorganischen Festkorper in Wasser oder einem 
organischen Losungsmittel dispergiert werden, wobei ein Entschaumer in 
einer Zugabemenge von bis zu 3 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffgehalt 
der Suspension, zugegeben wird. 
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%, bzw. 5 Gew.-% und besonders bevorzugt maximal 3 Gew.-% der gecoateten 
Festkorper betragt, wobei die feinteiligen, anorganischen Festkerper als wassrige 
Suspension oder ats Filterkuchen (pastenformig Oder als Teig) vorliegen und die 
beiden verschiedenen organischen Additive einzeln oder im Gemisch zu den 
feinteiligen, anorganischen Festkorpern gegeben werden, wobei die erhaltene 
Suspension getrocknet wird und wobei die gecoateten, feinteiligen, 
anorganischen Festkorper eine mittlere KorngroBe d 50 von 0,001 bis 20 pm 
aufweisen. 
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Bevorzugt werden als feinteilige, anorganische Festkorper Titandioxid. Barium- 
sulfat, Lithopone, Zinksulfid, Zinkoxid, Caiciumcarbonat, Calciumsulfat, Eisenoxid, 
Siliziumdioxid, Talkum, Kaolin. Glimmer, Aluminiumoxid, Aluminiumhydroxid, 
Metalltitanate, Bunttitanate (z.B. Chromnickeltitanate), Zirkoniumoxid, 
Magnesiumoxid, Hydrotalcit, Kreide, Mischphasenpigmente, Korrosionsschutz- 
pigmente, anorganische Flammschutzpigmente, Schwarzpigmente (z.B. Eisen- 
oxidschwarz), anorganische Effektpigmente oder Metallnitride, -carbide, sowie 
-boride einzeln Oder als Mischung eingesetzt. 

Unter Netz-, Dispergier- oder Deflockulationsmittel ist hier eine grenzflachenaktive 
Substanz zu verstehen, die das Dispergieren (= Zerteilen) eines pulverfSrmigen 
Stoffes in einem fiOssigen Medium erleichtert. indem die Grenzflachenspannung 
zwischen zwei gegensatzlich geladenen Komponenten durch Umladen der Ober- 
flache herabgesetzt wird. Dadurch werden beim Dispergiervorgang die vorhande- 
nen Agglomerate zerlegt, so dass eine Re-Agglomeration (= Zusammenballung) 
oder Flockulation (= Zusammenlagerung) verhindert wird. 

Als Netz-, Dispergier- oder Deflockulationsmittel (im folgenden nur noch Disper- 
giermittel genannt) konnen sowohl ionogene als auch nichtionogene Dispergier- 
mittel verwendet werden. Bevorzugt konnen folgende Stoffe eingesetzt werden: 
Alkalimetall- (insbesondere Na- und K-) salze oder Ammoniumsalze organischer 
Sauren (z.B. Salze der Poly(meth)acry!saure), Alkalimetallsalze von Acrylat- oder 
Methacrylatcopolymeren (mit einem bevorzugten Molekulargewicht bis zu 15000), 
Polyphosphate (anorganische oder organische Polyphosphate, z.B. 
Poly(meth)acrylatphosphate), allgemein Poly(meth)aycrylate, Polyether, 
anionisch modifizierte Polyether, Fettalkoholpolyglycolether, modifizierte Poly- 
urethane oder anionenaktive aliphatische Ester. 

Die Zugabemenge des Dispergiermittels ist abhangig von der mittleren Teilchen- 
gr6Be der anorganischen Festkorper. Je feiner die anorganischen Festkorper- 
partikel sind, desto hoher ist die Zugabemenge des Dispergiermittels. Die 
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